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EmfDevice class
Representa un dispositivo de imagen que ayuda a guardar páginas de documentos PDF en emf.
public sealed class EmfDevice : ImageDevice


Constructores
	Nombre	Descripción
	EmfDevice()	Inicializa una nueva instancia delEmfDevice clase con resolución predeterminada de imagen ráster escrita en emf.
	EmfDevice(PageSize)	Inicializa una nueva instancia delEmfDevice clase con tamaño de página proporcionado, y resolución predeterminada para la imagen ráster escrita en emf (=150)
	EmfDevice(Resolution)	Inicializa una nueva instancia delEmfDevice clase. Resolución para la imagen ráster escrita en emf, consulteResolution clase.
	EmfDevice(int, int)	Inicializa una nueva instancia delEmfDevice clase con dimensiones de imagen proporcionadas, y resolución predeterminada para la imagen ráster escrita en emf (=150)
	EmfDevice(PageSize, Resolution)	Inicializa una nueva instancia delJpegDeviceclase con tamaño de página proporcionado, y resolución para la imagen ráster escrita en emf.
	EmfDevice(int, int, Resolution)	Inicializa una nueva instancia delJpegDevice clase con dimensiones de imagen proporcionadas, y resolución para la imagen ráster escrita en emf.

Propiedades
	Nombre	Descripción
	CoordinateType { get; set; }	Obtiene o establece el tipo de coordenada de la página (Medios/Cuadros de recorte). El valor de CropBox se usa por defecto.
	FormPresentationMode { get; set; }	Obtiene o establece el modo de presentación del formulario.
	Height { get; }	Obtiene la altura de salida de la imagen.
	RenderingOptions { get; set; }	Obtiene o establece las opciones de representación.
	Resolution { get; }	Obtiene la resolución de la imagen.
	Width { get; }	Obtiene el ancho de salida de la imagen.

Métodos
	Nombre	Descripción
	override Process(Page, Stream)	Convierte la página en emf y la guarda en el flujo de salida.
	Process(Page, string)	Realiza alguna operación en la página dada y guarda los resultados en el archivo.
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